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LIZZARD Voir et viser !
La solution de seconde-monte pour une visée précise et sûre des contenants

Ecran dans la cabine Alimentation sans fils par 
VETTER SmartSupply

Laser en croix, 
vert et classe 1M

Viser à l’aide d’un laser 
en croix

Caractéristiques des produits LIZZARD
Premium

LIZZARD
Target

LIZZARD
Cam

Fabrication robuste et industrielle x x x

Montage simple et rapide, Plug & Play x* x x*

Laser 1M, non dangereux pour l’œil humain x x

Laser en croix vert x x

 SmartEnergy: Mise en veille automatique après 120 secondes d‘immobilité x x x

Caméra AHD avec écran tactile (tensions acceptées : de 10V à 32V) x x

SmartSupply: Alimentation par batterie Bosch 18V disponible dans le commerce x x x

Autonomie en fonctionnement continu entre 10 et 30 heures à température ambiante x x x

Transmission sans fils x x

Certification CE x x x

Plaque signalétique x x x

*   L’écran est à raccorder au réseau électrique du chariot élévateur. Une formation d’électricien ou équivalente est recommandée.

 ► Visée précise et sûre des contenants
 ► Prise sûre des contenants
 ►  Vue dégagée sur la marchandise et au-dessus des fourches  
(LIZZARD Cam et LIZZARD Premium)

 ► Dommages réduits
 ► Ergonomie améliorée pour le cariste
 ► Apprentissage rapide
 ►  Flexibilité : une utilisation sur un autre chariot est simple et rapide 
 ► Efficacité au travail
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Code article Version Accrochage
Dimensions 
(lxh mm)

Poids
(kg)

Cela comprend

LIZZARD-P-2A-1101

LIZZARD 
Premium

ISO 2A 123x595 8,65
  1 LIZZARD Premium incluant 

le laser vert en croix en 
classe de protection 1M,

la camera AHD, l’écran et son support, 
le SmartSupply et son chargeur,

les câbles

LIZZARD-P-2B-1101 ISO 2B 123x671 9,05

LIZZARD-P-3A-1101 ISO 3A 125x695,5 10,2

LIZZARD-P-3B-1101 ISO 3B 125x822,5 11,1

LIZZARD-P-4A-1101 ISO 4A 125x870 11,4

LIZZARD-P-4B-1101 ISO 4B 125x997 12,1

LIZZARD-T-2A-1101

LIZZARD 
Target

ISO 2A 123x595 5,44

  1 LIZZARD Target incluant 
le laser vert en croix 

en classe de protection 1M,
le SmartSupply et son chargeur

LIZZARD-T-2B-1101 ISO 2B 123x671 6,06

LIZZARD-T-3A-1101 ISO 3A 125x695,5 6,98

LIZZARD-T-3B-1101 ISO 3B 125x822,5 8,21

LIZZARD-T-4A-1101 ISO 4A 125x870 8,63

LIZZARD-T-4B-1101 ISO 4B 125x997 9,51

LIZZARD-C-2A-0101

LIZZARD 
Cam

ISO 2A 123x595 8,1

  1 LIZZARD Cam incluant
la camera AHD, l’écran et son support, 

le SmartSupply et son chargeur,
les câbles

LIZZARD-C-2B-0101 ISO 2B 123x671 8,5

LIZZARD-C-3A-0101 ISO 3A 125x695,5 9,7

LIZZARD-C-3B-0101 ISO 3B 125x822,5 10,6

LIZZARD-C-4A-0101 ISO 4A 125x870 10,9

LIZZARD-C-4B-0101 ISO 4B 125x997 11,6
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Les photos ne sont que des représentations de principe et ne sont pas contractuelles.


